SzkotaMllenium

kompleksowe zaopatrzenie przedszkoli

biuro@szkolamillenium.pl

tel./fax: 29-644-84-97

KARTA TECHNICZNA
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waga:

SMB 7

Strefe bezpieczenstwa zakresla linia,
otaczajgca urzadzenie i oddalona od
niego o 1,5 metra.
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Dane konstrukcyjne:
Wymiary urzadzenia: 82 x 40 x 77 cm v
Strefa bezpieczenstwa: 382 x 340 cm
Wysokos¢ catkowita: 77 cm 340 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 63 cm \ « »
Przedziat wiekowy: 3-12 lat
Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujace nawierzchnie
amortyzujace upadek:
Specyfikacja materiatlowa: Minimalna grubo$¢
Materiat: Opis: warstwy [mm]
Konstrukcja: stal sprezynowa 24’ mrady#krotnie -
malowana proszkowo. Ptyta pglietyl a LLDPE Dam
catkowicie odporna na dziaifni kéw
atmosferycznych Kora Rozdrobniona kora drzew iglastych, 300

wielko$¢ kawatkéw od 20 mm do 80 mm

Wykonany z tworzywa PE catkowicie

odpornego na dziatanje nkdw atmosferycznych Wiory Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie 300
materiaty drewnopochodne), bez kory i
Sruby: zabezpiec: lastikowych ostonach lisci, wielkos¢ od 5 mm do 30 mm
Kotwienie: zagtebi 50 cm w gruncie Piasek Wielko$¢ ziaren od 0,2 mm do 2 mm 300
Zwir Wielkos¢ ziaren od 2 mm do 8 mm 300
Zgodne z norma: WN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12 Materiaty | Materialy syntetyczne z atestem stoso-
syntetyczne wania dla wysokosci swobodnego

upadku < 500 mm

Uwagi:

Urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw. . . . i o ) o .
Nawierzchnig nalezy konserwowa¢ poprzez uzupetnianie poziomu materiatdw sypkich oraz

Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na ptaskim terenie. usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkto.




